
ANNEXE
Fiches de références



     James Shawn & Marjan Van Aubel, Well Proven Chair, 2013
	 A. Présentation de deux modèles de Well Proven Chair dans des 
coloris différents; Photographie marjanvanaubel.com DR
	 B. Détail de la mousse d’une chaise; Photographie mar-
janvanaubel.com DR
	 C. Capture d’écran de la vidéo James Shawn & Marjan Van Aubel, 
Well Proven Chair, 2013, 2min; wellprovenchair.com DR

I



        Studio Swine, Hair Highway, 2014
	 A. Ensemble de peignes réalisés à partir de cheveux; Photographie 
studioswine.com DR
	 B.Détail de la surface d’un objet produit avec les cheveux, Photo-
graphie studioswine.com DR
	 B. Capture d’écran de la vidéo Studio Swine, Hair Highway, 2014, 
5min; studioswine.com DR

II



        Samuel Tomatis, Alga, (2016-)
	 A. Chaise dont l’assise est constituée de plaques réalisé à partir 
d’algues; Photographie samueltomatis.com DR
	 B. Textile réalisé à partir d’algues; Photographie samueltomatis.
com DR
	 C. Ensemble d’échantillons présentant les différentes possibilités 
de mises en forme de l’algue; Photographie samueltomatis.com DR

III



       Hors Studio, Projet de matériau à partir de chutes d’acétate de 
cellulose issues de la production de lunettes; (2019-)
	 A. B. Chutes de d’acétate de cellulose issues de la production de 
lunettes, site www.hors-studio.fr DR
	 C. Hors Studio, « Rivages », 2019, fils d’acétate de cellulose, 5m x 
3m

IV



      Ensemble de matériaux à partir de coquilles de Moules, Huîtres et 
Saint-Jacques et liant naturel à base d’algues par Hors Studio
	 A. B. Hors Studio, « Sémiophore », 2020, coquilles de Moules, 
Huîtres et Saint-Jacques; Photographie : Ella Perdereau
	 C. D. Hors Studio, « Raw Rows», 2020, Colonne paramétrique de 
briques de coquilles de moules et coquilles d’huîtres, 60 x 200 cm, exposé 
à Biennale Emergences 2020; Photographie: www.hors-studio.fr DR

V



        Lucile Viaud, Verre marin Glaz (2019-)
	 A. Présentation d’expérimentations et de matières à la base du 
verre; Photographie: https://atelierlucileviaud.com/ DR
	 B. Ensemble de pots réalisé à partir de du verre marin Glaz; Pho-
tographie: https://atelierlucileviaud.com/ DR
	 C. Détail de la qualité de surface d’un pot en verre Glaz ; Photo-
graphie: https://atelierlucileviaud.com/ DR

VI



            Camille Suarez, Arrosia, (2018-)
	 A. B. Camille Suarez, Arrosia, 2018, 6min; DR: camillesuarez.com
	 C. Échantillon de résine écopin mât; DR: catalogue arrosia.fr
	 D. Échantillons de résine écopin et charge; DR: catalogue
 arrosia.fr

VII



               Impression d’encre de sérigraphie fait à partir de cendre
	 A. Impressions à partir des cendres données par Marie-Paul, 
recette proportion cendre 1 pour d’huile de lin 0.5, réalisé en octobre 2020
	 B. Impressions à partir des cendres données par Pascale, recette 
proportion cendre 1 pour d’huile de lin 0.5, réalisé en octobre 2020
	 C. Impressions à partir des cendres données par Pascale, recette 
proportion cendre 1 pour d’huile de lin 1, réalisé en octobre 2020

VIII



           Expérimentation du mélange cendre et vinaigre d’alcool
	 A. Expérimentation des proportions entre le mélange vinaigre 
d’alcool et cendre pour obtenir des cristaux
	 B. Plaques façonnée avec les cristaux obtenus par le mélange 
cendre vinaigre d’alcool, réalisé en août 2020

IX



       Carnet de recette d’expérimentation personnel	X



          Emmanuelle Roule, Travail de la céramique (2012-)
 	 A. Ensemble de pièces proposées à la vente par Emmanuelle 
Roule chez Brutal Céramics ; Photographie emmanuelleroule.com DR
	 B. Pièce partiellement émaillé ; Photographie emmanuelleroule.
com DR
	 C. Ensemble d’expérimentations avec différentes céramiques et 
différents émaux ; Photographie emmanuelleroule.com DR

XI



             Émile de Visscher, PolyFloss Factory, (2012-)
	 A. Aspect naturel du matériau PolyFloss ; Photographie: ede-
visscher.com DR
	 B. Détournement d’une machine à barbe à papa ou le sucre est 
remplacé par du plastique ; Photographie: thepolyflossfactory.com DR
	 C. Projet de collaboration avec l’association d’architecture Hooke 
Park basé à Dorest. Le matériau PolyFloss produit localement a été utilisé 
comme isolant. ; Photographie: thepolyflossfactory.com DR

XII



	 D. Schéma du scénario de mises en forme du matériau ; Photogra-
phie: thepolyflossfactory.com DR
	 E. Mise en forme du matériau par enroulage ; Photographie: ede-
visscher.com DR
	 F. Mise en forme du matériau par moulage ; Photographie: ede-
visscher.com DR
	 G. Mise en forme du matériau sous forme de textile non tissé ; 
Photographie: edevisscher.com DR



                Captures d’écran du site de la plateforme Precious Kitchen, 
présentant la recette de pâte d’impression à partir de coquilles de 
moules; DR https://precious.kitchen
	

XIII



                 Extrait fiche matériO; 
	 A. Fiche du matériau Ombrae System; DR materio.com
	 B. Fiche du matériau Imaging Technology; DR materio.com

XIV



              Nicole Stjernsward, Kaiku, 2019
	 A. Installation qui permet la pulvérisation; Photographie https://
stjernsward.co DR
	 B. Infusion obtenue à partir de de reste alimentaire, elle est utili-
sée comme matière première. Photographie https://stjernsward.co DR
	 C. Pigment obtenu par la pulvérisation; Photographie https://
stjernsward.co DR

XV



                Ariane Prin, Rust, (2013-)
	 A. Plateau en matériau Rust
	 B. Detail de la texture de l’oxydation de Rust
	 C. Serie de vase en matériau Rust

XVI



                   Max Lamb, Marmoreal, 2014
	 A. Chutes de marbre utilisées dans la fabrication du Terrazzo
	 B. Plaque de Marmoreal
	 C. Utilisation du Terrazzo comme parement et matériau d’une 
assise

XVII




